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Plateformes plancher en MFP Hydro avec revétement de sol sur cadre solive
40x150mm traité Autoclave Classe IV. Isolation du plancher en ép. 80mm
Murs extérieurs isolés avec de la Fibre de bois ép.40mm (Panneaux ossature
bois avec Bardage Thermo intérieur et bardage marron Traité Autoclave
Classe Ill extérieur + pare-pluie)

6000 2400

Toiture isolée avec dalle de 3-plis en intérieur + isolant ép.80mm recouvert
d’un pare pluie

Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité Précontraint
680g/m2. Réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de L
tension et fixation

Ensemble de rondins diamétre 80mm (toiture) et poteaux carré 10x10
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(structure de périphérie) traité marron Classe IV. g ; @ %
. Plateforme terrasse sur cadre solives 40x150mm et lames striées marron @
Classe IV avec fixations inox + barriéres latérales. | —( E *

° Porte d’entrée dimension 80x205mm avec serrurerie, 1 fenétre de 4 2400 4 1600 :
75x100mm, 1 fenétre de toit de 90x70mm, fenétre de chambre 45x40mm, le
tout en double vitrage

. Cloisons intérieures en 3-plis (chambres, SDB, Cuisine)

. Faisceau électrique complet avec coffret et protections normatives, prises,
interrupteur, luminaires compris hors ampoules

Aménagement fourni :

- Pack SDB : Cabine de douche 85x85cm en % de Rond, Vasque sur meuble 2 portes et miroir, WC robinetterie et vidange, caisson technique avec chauffe-
eau 80l litres et accessoires de raccordements.

- Pack cuisine : Plan de travail avec bac évier et robinet évier + vidange, meuble sous évier, plaque de cuisson
encastrée gaz ou vitrocéramique 2 feux, étagéres de rangement. Accessoires d’alimentation PER et
d’écoulement multicouche.

- Etagéres : dans les chambres en bois Thermo et Coffre en bois : contour en Thermo et 3-plis pour I'assise. Jusqu’au 31/12/2025

- Table champétre sur la terrasse : Plateaux Marron 45x220 en 1.3m et Poteaux carré 10x10 pour le U (renfort).

Prix monté : 24 000€ HT

L'isolation est assurée dans tous les éléments de la structure, 8 commencer par le plancher, les cloisons et le toit, par
un systéme de panneau sandwich contenant un isolant de fibre de bois ou laine de verre.
Plancher MFP hydro Eolentitbea Toile de

+revétement sol PYC debels dp49mm Panneauxen
bois massif

Isolant laine de verre ép.80mm
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Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et stylistiques sans préavis. Images non contractuelles
www.bb-concept.fr




